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Technicky list - Slunolamy Atena typ pil slziéky ,,Aerofolis* — tvar k Fidla

Hlinikoveé lamely ,,@dlslzicky - Aerofolis” se vyrabi z extrudovaného (prétaaného) materialu. Wené pro
zastigni budov a sniZeni vstupu sldného z&eni do interiéru, v provedeni horizontalnim nadaiken nebo
vertikalnim gedokennim .

Atena tzv. fl slzicky ,,Aerofolis* jsou lamely s #tou lamel 100mm a 140mm.

Délky lamel mizou byt vZzdy navrZzeny podle geb projektu, standartni délka je ‘
6,0m. Tento jednoduchy elipticky tvar lamel je gelidekorativnim prvkem vSech faséad
riznych projekt a spfiuje funkci architektonickeého prvku. Systém lamefatlatovaného = ‘ A-‘
hliniku umo#uje regulaci sétla s fiznymi ndklony,cimz se dosdhne z&r@é Gspory na
vnittnim chlazeni budov a to vyttgnim stinovych zon, tim se tedy zmirni energeticky——"" P
dopad, kterému jsou budovy vystaveny.

Systém lamel ozrgajeme jako pevné slunolamy, lamely Ize nastavitinly tzv.

pevné uchyceni: 45°, 60°, 75°. '
Jak uz je uvedeno vyse, systenizer byt namontovan ve smu horizontalnim, -

vertikalnim nebo Sikmo,fpdevsim tak, aby bylo dosazeno spravného stinaféidu pro
zemepisnou ku pro oblasCR se zah&jenim 21.6. - 60° a ukenim 31.9. - 33°. Ve
je v8ak velice orientmé. ZaleZi na poloze, orientaci, vySce budovy ....

Povrchové Upravy lakované barvy RAL, metalickéxel@ni , girodni odstin
hliniku. NejpouzivaSi provedeni je komaxit RAL 9006.

Podkonstrukce pro slunolamy je dodavana v provedeeriZn® girodni nebo
s povrchovou Upravou RAL 9006. Materidl je dae€jSi v uzawveném profilu
obdélnikového nebétvercového piiezu s pivaienou kotevni patkou a konec uaw
plastovou krytkou v bagy RAL. MuZe byt pouZit dekorativnicelni plech dle
architektagelni ,,Al* plech v baré RAL nebo Elox tl. 1,0mm.

Pri atypickych slunolamech provadime schvalovaci esgodkonstrukci.

pouziti hlinikové slitiny AIMgSi 0,5 €SN 424401
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Schématické nakresy lamel z protl&éovaného hliniku Atena typ pil slziéky ,,Aerofolis* s dvéma zakladnimi
Sirky dle poZadavku projektanta
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- Lamela e 100mm - Lamelai& 140mm
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- Kiryci ¢€elni plech —standartngelni plech niZze byt fiznych tvaf dle poZadavk projektanta / investora:
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Drzék Atena pro naklon lamel 75°, 45° , 60° pro laraly 5. 100 a 140mm

Pouziti extrudovanych slunolama typ slzi¢ky a pil slzi¢ky ,,Aerofolis*

- Nadokenni horizontalni slunolamy — lamely uchycenye spodni strany nosniku:
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- Nadokenni horizontalni slunolamy — lamely uchyceny horni strany nosniku:
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Technické specifikace:

Profil extrudovany z hlinikové slitiny: 6060 neb663 podminka T6 nebo T66

v souladu s PN-EN 755&st 1-4; Tolerance 12020-2

Povrchova uprava: Praskové lakovani 6Q:#80— komaxitovani RAL (standart)
Eloxovani 15-2Qum

Surovy hlinik - natural

Sirka uchyt: Standardni 40-50 mm
Rozpiti mezi podgrami: 2,0-2,2bm
Délka lamel: standartni délky 6,0 bm; na objedtnddo 7,0 bm
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Ukéazky realizovanych staveb:

Nadokenni slunolamy jslzi¢cky §. 100mm*“ , povrchova Uprava eloxovani Daleno 2016

Dok@ena 2013
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